Bedienungsanleitung

I? g RI EG L E R Schlauchaufroller Standardausfiihrung P B204

fur Druckluft und Wasser

Libretto uso e manutenzione avvolgitubi e avvolgicavi autorientranti
Instruction manual for automatic cable and hose reels
Manuel d’utilisation pour enrouleurs automatiques a air et éléctriques
Bedienungs-und Wartungsanleitung fiir automatische
Schlauch-und Kabelaufroller
UHCTpYKLMA No 3KcnayaTauuu ana KabenbHbIX U WAAHTOBbIX

A aBTOMATUUYECKUX KaTyLueK @

uLa d'tta indicata su questa etichella,dichiara sotto la propria responsabiita che il prodotto citato & conforme alle seguenti disposizioni legislative:

Avvolgitore ad aria: 2006/42/CE
Avvolgitore elettrico: 2006/42/CE - 2014/35/CE - 2011/65/UE (RoHs)
he manufacturer, indicated by this label. declares under his sole respensioility that the product specified here conforms lo the following
regulatxons Air reel: 2006/42/CE
Electric reel: 2006/42/CE - 2014/35/CE - 2011/65/UE (RoHs)
La socigté indiquée sur cetle étiquette déclare sous sa responsabiité exclusive que le produit concerne est conforme aux dispositions
leglslatwes qui suivent:
Enrouleur a air: 2006/42/CE
Enrouleur éléctrique: 2006/42/CE - 2014/35/CE - 2011/65/UE (RoHs)
Die am eliketten bezeichnete Firma erklart unter alle'niger Haflung, dafB3 hier genannte Produkt mit den folgenden, gesstzlichen Bestimmungen
Ubereinstimmt:
Schlauchaufroller: EG-Richtlinien 2006/42/CE
Kabelaufroller: EG-Richtiinien 2006/42/CE - EG-Richtlinien 2014/35/CE - EG-Richtknien 2011/65/UE (RoHs)
La firma indicada en la etiqueta declara bajo la propia responsabilidad que el producto alli citado respeta los requisitos esenciales de seguridad
ES salud conlenidos en las siguientes directivas europeas:
B Enrollador aire: 2006/42/CE

A empresa mdlcada na ettqueta declara sob a propria respcmsab lidade que o produto aqui citado esta em conformidade com os requisitos
P essenciais de seguranca e satide contidos nas seguintes direclivas europeias:

Enrolador pneumatico: 2006/42/CE

Enrolador eléctrico: 2006/42/CE - 2014/35/CE - 201 1/65/UE (RoHs)
De onderneming verklaart onder haar eigen verantwoordelijkheid dat het hier genoemde product voldoet aan de fundamentele vereisten inzake
NL veiligheid en gezondheid zoals beschreven in de Europese richtjnen:

Luchtslanghaspel: 2006/42/CE

Kabelhaspel: 2006/42/CE - 2014/35/CE - 2011/65AJE (RoHs)

Firman som anges pa etiketten forsakrar under eget ansvar atl den produkt som har omnamns ar i enlighet med sakerhels- och
halsoldreskrifterna i foljande Eudirektiv:

Slanguprullaren: 2006/42/CE

Kabelupprullare: 2006/42/CE - 2014/35/CE - 2011/65/UE (RoHs)

Merkkilapussa mainittu valmistaja vakuuttaa omalla vastuullaan, etta manittu tuote on seuraavien EU-direktivien clennaisten turvallisuutta ja

Bl terveytia koskevienmaaraystenmukainen:

Letkukela: 2006/42/CE

Kaapelikela: 2006/42/CE - 2014/35/CE - 2011/65/UE (RcoHs)

Det i typeskiltet oppgitte firmaet erklaerer under eget ansvar at maskinen som er beskrevel er i overensstemmelse med de fundamentale
sikkerhets- og helsekrav | fclgende EU-direktiver:

Slangetrommelen: 2006/42/CE

Elektrisk: 2006/42/CE - 2014/35/CE - 2011/65/JUE (RoHs)

A cimkén feltiintetett cég sajat felelossége alatt kijelenti, hogy az ott feltintetell gép megfelel a kivetkezd eurdpai rendeletek legfdbb biztonsagi
és egészségugy) kovetelményeinek:

Tomlo‘elcsévélot: 2006/42/CE

Kdbelfelcsévélo: 2006/42/CE - 2014/35/CE - 2011/65/UE (RoHs)

Na stitku uvedena firma prohlasuje na vlastni zodpovédnost, Ze zde uvedeny vyrobek je v souladu se zékladnimi bezpeénostnimi a zdravotnimi
poZadavky, které jsou obsazené v nasledujicich evropskych smérnicich:

Navijeci hadic: 2006/42/CE

Navijeci kabell: 2006/42/CE - 2014/35/CE - 2011/65/UE (RoHs)

H avagepopevn oTnv eTIKETA eTalpeia dNAQVEL UNEUBUVA OTI To £V ASYW MPOTOV EIval KATAOKEUAOUEVE OUPNGWVA HE TIG
npodlaypagEg acdaleiag Kal UYIEIVAG MoU MEPIEXOVTAL OTIS EUPWNAIKEG 0dnyieg

prahavrela pe Adotixo: 2006/42/CE - pnahavrela pe kah@dio: 2014/35/CE - 2011/65/UE (RoHs)

qNa stitku uvedena firma na vlastnu zodpovednost prehlasuje, Ze tu uvedeny vyrobok je stlade so zakladnymi bezpeénostnymi a zdravotnymi

poziadavkami obsiahnutymi v nasledujucich eurdpskych smerniciach :

NAVIJAC KABLA: 2006/42/CE

NAVIJAC HADICE: 2006/42/CE - 2014/35/CE - 2011/65/UE (RoHs)

YKa3biB3A 3HAK COOTBETCTBUA, [POV3BOAKTENL 33ARNAET O CBOEI NOAHONW OTBETCTEEHHOCTH 3a TO, 4TO TOBAP COOTBETCTBYET YCTAHOBACHHBIMA
TpebosaHuAM:

Katywku co waaurom: 2006/42/CE, TP TC 010/2011/EAC

KaTywiu ¢ anexTporabenem: 2006/42/CE-2014/35/CE (RoHs) IP IC 010/2011/EAC, IP

962607 - 2016 Rev. RU

RIEGLER & Co. KG, Vertriebstechnik Ausgabe 07/2019 Seitel von28
SchitzenstralRe 27 | 72574 Bad Urach

Tel. 07125 949642

technik@riegle.de Technische Anderungen vorbehalten.


mailto:technik@riegler.de

Bedienungsanleitung

P B—204 Schlauchaufroller Standardausfiihrung < I? .: RI EG L E R

far Druckluft und Wasser

Rateched stop device ON-OFF
Cliquet d’arret ON-OFF
Sistema di bloccaggio cavo/tubo ON-OFF
Sonder-Kabel/Schlauch-Arretierungsvorrichtung ON-OFF
BKAtoueHUe U OTKAKOYEHUE CTONOPHOro yCTpoKrcTea
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|
| rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per |' ambiente e la salute umana; non devono
pertanto essere smaltiti con quelli domestici ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o
riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti
comporta |' applicazione di sanzioni amministrative.

GB
Electric and electronic refuse may contain potentially hazardous substances faor the environment and human health. It
should therefore not be disposed of with domestic waste, but by means of differentiated collection at specific centres or
returned to the vendor in the event of purchasing a new identical appliance. lllegal fly tipping is a criminal offence and is
subject to prosecution.

F
Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses pour
I'environnement et pour la santé des personnes ; c'est pourquoi ils doivent étre éliminés séparément des déchets
ménagers en les apportant dans les centres de collecte sélective prévus a cet effet ou en les remettant au revendeur lors
de I'achat d'un appareil neuf analogue. L'élimination abusive des déchets est punie avec |'application de sanctions civiles.

D
Die elektrischen und eletktronischen Abfaelle koennen Schadstoffe enthalten, die fuer die Umwelt und die
menschlische Gesundheit gefaehrlich sein koennten. Diese Abfaelle muessen deswegen nicht zusammen mit dem
Haushalt-Muell entsorgt werden, sondern entweder separat bei Sonderentsorgungsstellen oder wieder dem Verkaeufer
zurueckgegeben, wenn ein neues aehnliches Geraet gekauft wird. Eine verwaltungsrechtilche Sanktion betrifft die
wiederrechtliche Entsorgund der o. g. Abfaelle.

NL
Elektrisch en elektronisch afval kan materialen bevatten die gevaarlijk zijn voor de omgeving en de persoonlijke
gezondheid. Hierdoor mag dit niet weggegooid worden via de huishoudelijke afvalverwerking, maar dient het
ingeleverd te worden bij de daarvoor bestemde afvalverwerkingsbedrijven of kunt u het inleveren bij aanschaf van nieuwe
gelijkende producten.

E
Los desechos eléctricos y electronicos pueden contener sustancias peligrosas para el medio ambiente y para la salud del
hombre; por lo tanto, no se deben eliminar con los desechos domésticos sino que se deben llevar a un centro de
recoleccion adecuado o entregar al revendedor en caso de adquisicion de un nuevo aparato andlogo. La eliminacion
abusiva de los desechos implica la aplicacion se sanciones administrativas.

DK
"Elektronisk affald kan indeholde miljg- og sundhedsskadelige stoffer, og ma ikke bortskaffes med usorteret

husholdningsaffald. Skal afleveres til indsamlingssteder for elektronisk affald.”

RU
OTX0Abl INEKTPUYECKUX JeTanell U INeKTPOHHBIX 3/1eMeHTOB MOTYT Coflep)KaThb MOTeHUWaNbHO OnacHble BellecTsa Ana
OKpY)KaloLLei cpesibl U 340P0BbA YenoBeka. M03ToMy UX cneayeT YTHAW3UPOBaTh OTAEAbHO OT BbITOBbIX OTX0A,08, NYTEM
paszgensHoro c6opa 8 cneuuansHbiX LeHTpax UKW BO3BpaLLaTh NOCTaBLIUKY NpU NpUo6peTeHUU aHANOMMYHbIX HOBbIX
ToBapos. HesaKoHHOE 3aXOpOHEeHUe BbilleyNOMAHYTbIX OTXOA0B ABAAETCA NpecTynieHueM U NOANEKUT NpeciefoBaHuio

B COOTBETCTBUU C €MCTBYIOLUM 3aKOHOAATE/IbCTBOM
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ITALIANO

Ci congratuliamo con Voi per I'ottima scelta. |l Vostra nuovo prodotto, costruito sulla base di standard di qualita molto alti, Vi garantira
rendimento e sicurezza nel tempo.

ATTENZIONE ! Prima di usare questo avvolgitore, leggete attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni di seguito riportate.
Prima diiniziare il lavoro assicuratevi, in caso di emergenza, di saperlo arrestare. Ogni altro uso, diverso da quello indicato da queste
istruzioni, pud recare danno ali'avvolgitore e costituire serio pericolo per I'utilizzatore.

Conservate con cura ed a portata di mano queste istruzioniin modo da poterle consultare in caso di necessita.

Nontogliere, modificare o inibire i dispositivi di sicurezza applicati dal costruttore.

. NORME DI SICUREZZA GENERALI
1) E vietato I'uso dell'avvolgitore ai bambini ed alle persone inesperte .
2) Controllarne sempre l'efficienza e l'integrita.
3) Utilizzate un utensile di potenza adeguata al lavoro da svolgere, evitando inutili sovraccarichi rischiosi per I'operatore e per la
durata dell'apparecchio stesso.
4) Non togliere mai nessun componente dali'avvolgitore.
5) Non usare in ambienti umidi o bagnati.
6) Non inserire oggetti o appoggiare le dita sull'imboccatura dell’avvolgitore durante il riavvolgimento
7) Non lasciare il cavo/tubo durante il riavvolgimento

INSTALLAZIONE
Fissate I'avvolgitore al muro utilizzando dei tappi ad espansione idonei.
Controllare che il tubo o il cavo possa rientrare allineato con la struttura senza strisciare sulle pareti laterali dellimboccatura o su
corpi contundenti.
L'avvolgitore & fornito di un sistema di bloccaggio del cavo/tubo che ne permette l'arresto in qualunque posizione desiderata. Per
eliminare ilbloccaggio ed avereil cavoin trazione continua, fare riferimento alla Fig.1.

ALLACCIAMENTO PNEUMATICO

1) Collegare I'avvolgitubo all'impianto di aria compressa con pressione massima adeguata a quella indicata in etichetta dati tecnici.
2) Installare sul tubo in uscita il Vostro utensile per mezzo del raccordo gia pressato sul tubo o con unraccordo rapido

3) Eseguire i collegamenti utilizzando idonei sistemi di collegamento e controllare le tenute

4) NON USARE GAS E/O LIQUIDI INFIAMMABILI

5) NON USARE FLUIDI CORROSIVI (ES.ACIDI) O ALTRIEVENTUALMENTE INCOMPATIBILI CON LAVVOLGITUBO

ALLACCIAMENTO ELETTRICO NORME DI SICUREZZA ELETTRICA
ATTENZIONE ! Prima di ogni operazione sull'avvolgicavo togliete sempre la spina dalla presa di corrente.

1) E consigliato I'uso di un apparecchio salvavita sulla linea di alimentazione elettrica. Consultate il Vostro elettricista di fiducia;

2) Installare, dove non presente, presa e spina di tipo omologato rispettivamente sul cavo di uscita e di entrata.

3) La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella dichiarata sull'etichetta dati tecnici. Non utilizzate nessun altro tipo
di alimentazione.

4) Non passate mai sopra il cavo di alimentazione con l'utensile in moto, potreste tagliarlo. Siate coscienti della sua posizione in
ogni momento.

5) Il cavo di alimentazione deve essere controllato periodicamente e prima di ogni uso per vedere se presenta segni di
danneggiamento o di invecchiamento. Se non risultasse in buone condizioni non usate I'avvolgicavo ma fatelo riparare presso
un centro di assistenza autorizzato.

6) Quando usate I'avvolgicavo srotolate completamente il cavo altrimenti potrebbe surriscaldarsi e prendere fuoco e tenete il
cavo lontano dalla zona di lavoro, da superfici umide, bagnate, oliate, con bordi taglienti, da fonti di calore e da combustibili.

7) Quando scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, afferratelo sempre per la spina.

Tutti gh avvolgicavi sono protetti da disgiuntori installati all'interno dell'apparecchio che interrompono automaticamente il passaggio
di corrente in caso di sovraccarico. Tutti i disgiuntori sono reinseribili a riarmo manuale, premendo il pulsante dopo qualche minuto
dall'intervento dell'interruzione.

AVVOLGICAVO CON TRASFORMATORE:

La potenza del trasformatore & adatta per lampade di potenza massima non superiore a 60W. Tensioni disponibili in uscita a seconda
dei vari modelli sono: singola a 12V~ 50Hz, singola 24V~ 50Hz.

MANUTENZIONE
Periodicamente:
- Controllare funzionamento della molla e corretto avvolgimento del tubo/cavo
- Controllare che non vi siano perdite, eventualmente sostituire la guarnizione
- Controllare integrita del tubo/cavo e pulirlo se sporco
- Controllare funzionamento dente d'arresto
- Controllare fissaggio avvolgitore su muro, soffitto o0 pavimento
- Controllare il corretto funzionamento di prese e spine

GARANZIA

12 MESI dalla data di messa in funzione della macchina, comprovata sul certificato. La ditta costruttrice si impegna ad effettuare la
soslituzione dei pezzi che si deteriorassero per cattiva qualita del materiale o per difetti di costruzione. Gli inconvenienti derivanti da
cattiva utilizzazione, manomissione odincuria, sono esclusi dalla garanzia. Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.
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ENGLISH

Congratulations on your excellent choiche! Your new product has been manufactured to the highest standards, ensuring you
long-lasting efficiency and safety.

CAUTION ! Before using this product, carefully read this general safety rules and instruction listed below. Before starting work,
make sure that you know how to stop this reel in the event of emergency. Any other use could damage the product or cause
serious injury.

Keep these instructions in a safe place and on hand so that they can be read when required.

Do not remove, madify, or inhibit safety devices put in a place by the manufacturer, but rather verify that they are not remaoved or
rendered less effective.

GENERAL SAFETY RULES
1) This product must not be used by children or unskilled persons.
2) Always check the good working order of the product which, if not adequate, could endanger the user.
3) Always check that the power of the tool you are connecting is suited to the work to be carried out in order to avoid overloads
which could be dangerous for the operator and could reduce the life of the tool.
4) Never remove any of the appliance's components.
5) Do not use the reel in damp or wet conditions.
6) Do not insert objects or place fingers on the reel aperture during rewinding
7) Do not leave the cable/hose during rewinding

INSTALLATION
Fasten the reel to the wall using appropriate wall plugs. Check that the hose/cable returns in a straight-line with respect to the
casing and make sure that is not dragged along the sides of the opening when entering.
The reel is supplied with a ratched stop device which clamps the hose/cable in the position required. To stop the cable/hose from
being clamped so that it can unwind freely, see drawing on page 2.

PNEUMATIC CONNECTIONS
1) Connect the hose reel to compressed air system at a maximum pressure not exceeding the pressure indicated on the hose
reel data sheet label
2) Install a quick fitting or the pneumatic tool on the pipe as it comes out, using the fitting already pressed onto the hose.
3) Use only correct fittings and check for any leakeage
4) DO NOT USE GAS AND/OR FLAMMABLE LIQUIDS
5) DO NOT USE CORROSIVES LIQUIDS

ELECTRIC CONNECTIONS & ELECTRICAL SAFETY RULES

CAUTION ! During the installation of the cable reel, always disconnect the plug from the main socket.

1) We recommend the use of an RCD protected sockety on the power supply line. Consult a reliable electrician.

2) Install, where not present, a plug and a socket onto the inlet & outlet cable.

3) The power supply voltage should correspond to the voltage stated on the technical specification label. Never use any other
type of power supply.

4) Never pass over the power suplly cable when the tool is operating as it may be cut. Always be aware of where the cable is at
any moment.

5) The power supply cable should be checked regulary and before each operation to make sure that it is not damaged or old. If
the cable is not in good condition, do not use the cable reel. Have it repaired by an authorised service center instead.

6) When the cable reel is used, unwind it completely otherwise it may overheat and catch fire. Moreover, keep the cable at a safe
distance from the working area, from damp, wet or oily surfaces, sharp edges and sources of heat or fuels.

7) When you disconnect the power suplly cable from the mains socket, always take hold of the plug and not the lead.

All cable reels are protected by overload protection installed at the inside of the reel that automatically interrupting the current in
the event of overloading and can be manually reset, by pressing the button a few minutes after the interruption.
CABLE REEL WITH TRANSFORMER:
The power of the transformer is suitable for lights with up to 60W. The voltage available in output depends on the type of model:
single with 12V ~ 50Hz, single 24V ~ 50Hz.
MAINTENANCE
Periodically:
- Check that the spring is working and that the hose/cable is coiled properly.
- Check that there are no leaks. Replace the washer if necessary.
- Check the hose for leaks or cable for damages and clean it if dirty.
- Check that the gripper teeth are working properly.
- Check the anchoring of the hose reel on the wall, ceiling or floor.
- Check plug & socket
GUARANTEE
12 MONTHS from the date of machine start-up as stated on the certificate. The manufacturer commits himself to carrying out,
free of charge, the replacement of pieces which may result faulty because of poor material quality or defects in costruction.
Problems caused by incarrect use,
Tampering or negligence are not covered by the guarantee. Shipping charges shall be incurred by the buyer.
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FRANCAIS

Tous nos compliments! Vous avez effectué un choix excellent: votre nouvel outil est réalisé selon des standards de qualité trés hauts
etvous assurera des performances durables en toute sécurité.
ATTENTION ! Avant d'utiliser cet appareil, lisez et appliquez soigneusement les normes de sécurité et les instructions suivantes.
Avant de commencer le travail, assurez-vous, en cas d'urgence, de savoir arréter 'outil. Toute autre emploi différent de celui indiqué
dans ces instructions peut provoquer des dommages a I'appareil et constituer un sérieux danger pour'utilisateur.
Conservez avec soin et ala portée de lamain ces instructions, de telle fagon & pouvoir les consulter en cas de nécessité.
Ne jamais enlever, modifier ou inhiber les dispositifs de securité appliqués par le constructeur.
NORMES DE SECURITE GENERALES
1) Lemploi de I'appareil est interdit aux enfants et aux personnes sans expérience.
2) Assurez-vous toujours du bon functionnement et de lintégrité de I'appareil; un outil en mouvais état peut constituer un danger
pour l'utilisateur.
3) Utilisez un outil ayant une puissance indiquée pour le travail a effectuer, en évitant des surcharges inutiles, dangereuses pour
I'opérateur et limitant la durée de vie de I'appareil.
4) N'enlevez jamais aucun composant de |'appareil.
5) N'utilisez pas I'outil dans des lieux humides ou mouillés.
6) Ne pas inserer des objets ou mettre les doigts devant la bouche de I'enrouleur durant le fonctionnement.
7) Ne pas laisser le cable/tuyau durant le réenroulement
INSTALLATION
Fixer I'enrouleur au mur en utilisant des chevilles appropriées. Controlez que le cable puisse rentrer aligné avec la structure sans
frotterr surles parois latérales de 'embouchure.
Lenrouleur est doté d'un systéme de blocage du cable/tuyau qui en permet I'arrét en n'importe quelle position. Pour éliminer le
blocage et avoir le cable/tuyau toujours tendu, voir le dessin alapage 2.

CONNECTIONS PNEUMATIQUE

1) Relier I'enrouleur a l'installation a air comprimé avec une pression maximum non supérieure a celle indiquée sur I'étiquette
détails techniques de I'enrouleur.

2) Installer sur le tuyau en sortie un raccord rapide ou I'outil pneumatique, a I'aide du raccord déja fixé sur le tuyau.

3) Effectuer les connections en utilisant des raccords adaptes et controllez les fuites

4) INTERDICTION D’UTILISER DES PRODUITS GAZEUX OU LIQUIDES INFLAMMABLES

5) INTERDICTION D'UTILISER DES FLUIDES CORROSIFS (EX. ACIDES) OU D’AUTRES INCOMPATIBLES AVEC
LENROULEUR

INSTALLATION ELECTRIQUE ET NORMES DE SECURITE

ATTENTION ! Pendantle montage de I'enrouleur éléctrique, enlevez la fiche de la prise de courant.

1) Nous conseillons d'utiliser une protection électrique sur la ligne d’alimentation. Consultez votre électricien de confiance.

2) Installez, ou non presente,une fiche et une prise sur le cable d’entrée de I'alimentation et sur le cable de sortie de
I'alimentation.

3) La tension d’alimentation doit correspondre a celle indiquée sur la plaque des caractéristiques techniques. N'utilisez aucun
autre type d’alimentation.

4) Ne passez jamais sur le cable d'alimentation avec I'appareil branché , puisque vous pourriez le couper. Soyez toujours
conscients de sa position.

5) Le cable d'alimentation doit étre contrdlé périodiquement et avant chaque emploi pour vérifier s'il présente des signes de
vieillissement ou d’endommagement. Si le cable n'était pas en bon état, nutilisez pas I'enrouleur mais faites-le réparer chez
un centre aprés-vente autorisé.

6) Lorsque vous utilisez I'enrouleur, déroulez complétement le cable, autrement il pourrait se surchauffer ou briler. Maintenez le
cable loin de la zone de travail, des surfaces humides, mouillées, Huillées, avec des bords tranchants, des sources de
chaleur et des compbustibles.

7) Lorsque vous enlevez le cable d'alimentation de la prise de courant, prenez.le toujours par la fiche.

Tous les enrouleurs électriques sont equipés de disjoncteurs ou thérmostats. Ces protéctions sont installés a I'intérieur de I'appareil
qui interrompent automatiquement le passage de courant électrique en cas de surcharge. Tous les disjoncteurs ou thérmostats
peuvent étre rétablis a réarmement manuel en appuyant sur le bouton-poussoir quelques minutes aprés I'intervention d'interruption.
ENROULEURS AVEC TRANSFORMATEUR:
La puissance du transformateur estindiquée pour des lampes ayant une puissance inférieure a 60W.
Tensions disponibles a la sortie pour les différents modeéles: simple a 12V ~ 50Hz et simple a4 24V ~ 50Hz.
DIRECTIVES D’'ENTRETIEN
Periodiquement:
- Controler le fonctionnement du ressort et vérifier qu'il n'est pas cassé. Vérifier que le tuyau/cable s'enroule correctement.
- Controler qu'il n'y ait pas de perte, changer le joint, si nécessaire.
- Controler que le tuyau/cable est entier et nettoyer s'il est encrassé.
- Controler le fonctionnement du dent d'arret.
- Controler les fixations de I'enrouleur sur le mur, le sol ou le plafond.
- Controler les prises et les fiches
GARANTIE
12 MOIS a compter de la date de mise en function de I'appareil attestée par le certificat. Le constructeur s’engage a effectuer
gratuitement le remplacement des piéces de reconnues défectueses a cause de la mauvais qualité du matériel ou de vices de
fabrication. Lon decline en outre toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects. Les frais de transport sont a charge
del’acheteur.
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DEUTSCH

Wir gratulieren Ihnen zu lhrer ausgezeichneten Wahl. lhr neues Gerat wurde auf der Grundlage eines sehr hohen Qualitatsstandards

hergestellt, und dies wird Ihnen Leistungsfahigkeit und Sicherheit fir lange Zeit garantieren.

ACHTUNG ! Bevor Sie mit diesem Gerét arbeiten, lesen Sie die nachstehenden Sicherheitsvorschriften und die Bedienungsanleitungen

aufmerksam durch, bevor Sie das Gerit in Betrieb nehmen, Uberzeugen Sie sich davon, dass Sie wissen, wie es im Notfall abzustellen ist.

Der unsachgemaBe Gebrauch des Gerates kann zu Personenschaden sowie Schaden am Gerat fiihren. Bewahren Sie diese Anleitungen

sorgfaltig und griffbereit auf, so dass Sie diese im Bedarfsfall jederzeit zu Tate ziehen konnen.

Die vom Hersteller eingebauten Sicherheitsvorrichtungen dirfen auf keinen Fall ausgeschaltet oder verdndert werden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1) Das Produkt darf nicht von Kindern oder unkundigen Personen verwendet werden.

2) Immer die einwandfreie Funktion und Unversehrtheit des Gerates Gberpriifen; der Anwender kann sonst in ernsthafte Gefahr kommen.

3) Nur geeignete Werkzeuge von entsprechender Leistung fiir die zu erledigenden Arbeiten benutzen, um unnétige riskante Uberlastung
des Anwenders und der Lebensdauer selbst zu vermeiden.

4) Die Einzelteile des Gerates nicht demontieren oder verandern.

5) Das Gerat nicht in nasser oder feuchter Umgebung benutzen.

6) Waehrend des Aufrolivorgangs keine Gegenstaende in die Oeffnung des Aufrollers stecken und keine Finger an die Oeffnung
anlehnen.

7) Waehrend des Aufrollvargangs das Kabel oder den Schlauch nicht loslassen

INSTALLATION

Das Produkte an der Wand oder sonst geeigneten Stellen nur unter Verwendung geeigneter Befestigungsmaterialien befestigen. Dabei ist

2u beachten, dass Zuleitung oder Zuleitungsschlauch (Kabel/Schlauch) bei der Nutzung des Gerites nicht eingeklemmt oder beschadigt

werden kann.

Das Produkt ist mit einen Rastersystem ausgestattet, das die Haltung in fast jeder gewinschten Position gewdhrleistet. Um dieses

Rasterssytem zu entsichern, ist ein kurzer Zug am Kabel/ Schlauch notwendig, um Kabel/Schlauch bis zu der gewiinschten Lange

herausziehen zu konnen, danach ist Kabel/Schlauch wieder in die Rasterposition zu bringen um mit dem Gerat Zug entlastet arbeiten zu

konnen. Der Aufroller wird mit einem Rasterstop geliefert, der den Schlauch/das Kabel in der gewunschten Position halt. Um den

Rasterstop zu losen, damit Schlauch/Kabel frei aufrollen, siehe Zeichnung Seite 2

PNEUMATISCHER ANSCHLUSS

1) SchlieBen Sie den Verbindungsschlauch des Schlauchaufrollers an die Druckluftversorgung an. Hierbei darf der maximale Druck den
im Datenblatt des Schlauchaufrollers genannten Maximaldruck nicht Gberschreiten

2) Bei hoheren Druck muss ein Druckminderer in die Anschlussleitung eingebaut werden.

3) Um einen schnellen Werkzeugwechsel zu gewahrleisten kann eine Schnellschlusskupplung am Schlauchende montiert werden.

4) KEIN GAS UND KEINE FEUERGEFAEHRLICHEN FLUESSIGKEITEN BENUTZEN

5) KEINE KORROSIVEN FLUESSIGKEITEN (Z.B. SAEUREN) ODER ANDERE FLUESSIGKEITEN BENUTZEN, WELCHE
UNVERTRAEGLICH MIT DEM AUFROLLER WAEREN.

ELEKTRISCHE INSTALLATION UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ACHTUNG ! Bei der Montage und Demontage der Kabeltrommel muss die Stromversorgung unterbrochen sein (den Stecker aus der

Steckdose ziehen oder Sicherung ausschalten).

1) Die Verwendung einer Schutzsicherung in der elektrischen Versorgungsleitung ist notwendig. Diese Arbeiten dirfen nur von einem
Fachbetrieb resp. Elektriker ausgefihrt werden.

2) Die Versorgungsspannung muss mit der fir das Gerat zugelassenen Spannung Uibereinstimmen, (siehe technisches Datenschild auf
demn Gerat). Keine andere Versorgungsspannung verwenden.

3) Das Kabel darf nicht beschadigt z.B. Ubefahren, offenes Feuer, grof3e Hitze etc. Immer ihre Position beachten.

4) Das Versorgungskabel muss vor jedem Gebrauch auf Beschadigungen oder VerschleiBerscheinungen {iberprift werden. Beschadigte
oder verschlissene Kabel missen sofort ausgetauschi werden. Diese Arbeiten dirfen nur durch den Hersteller ader einen vom
Hersteller autorisierten Fachbetrieb ausgefihrt werden.

5) Bei Benutzung der Kabeltrommel das Kabel vollstandig entrollen, sonst kdnnte es sich Uberhitzen und Feuer fangen. Der
Arbeitsbereich muss frei sein von oligen, feuchten oder bewasserten und dligen Oberflachen. Das Kabel darf nicht Gber scharfkantige
oder anderweitig das Kabel verletzende Gegenstande, wie z.B. Heizung oder offenes Feuer u.a. gezogen werden.,

6) Immer das Versorgungskabel am Stecker aus der Steckdose ziehen.

Der Kabelaufroller ist mit einem Uberlastschutz ausgestattet der bei Uberlastung automatisch die Stromzufuhr unterbricht. Bei
Wiederinbetriebnahme missen einige Minuten gewartet werden und der Uberlastschutz wieder eingeschaltet werden (mittels
Druckknopf).

KABELTROMMEL MIT TRANSFORMATOR:
Die Stromstarke des Tranformators ist fir eine Lampe von weniger als 60W geeignet. Die verfiigbaren Ausgangsspannungen der
verschiedenen Modelle sind: Einzelspannung vom 12V - 50Hz, Einzelspannung vom 24V ~ 50Hz.

WARTUNG

RegelmiBig:
- Die Federfunktion und korrekte Schlauchaufwicklung / kabelaufwicklung prifen
- Auf Lecks prifen, eventuell die Dichtung austauschen
- Den unversehrien Schlauchzustand / Kabelzustand prifen und von Schmutz befreien
- Sperrzahnfunktion Oberprifen
- Befestigung des Aufwicklers an der Wand, Decke oder am Boden priifen
- Die stecker und kupplung prifen

GARANTIE
Der Herstellen garantiert einen fehlerfreien Betrieb der Gerate und verpflichtet sich zum kostenlosen Ersatz der Teile, die aufgrund
mangelhafter Qualitat des Matenals oder aufgrund von Fabrikationsfehlern innerhalb von 12 MONATEN ab dem Datum der
Inbetriebnahme des Gerates (siehe Datum auf dem Garantieschein) entstanden sind. Jede Verantwortung fir direkte und indirekte
Schaden zurGckgewiesen. Ansonsten gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen des Lieferanten, Transportkosten gehen zu Lasten
des Kaufers.
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ESPANOL

Los felicitamos por la acertada eleccién. Su nuevo producido en base a modelos de alta calidad, les garantizara rendimiento y
seguridad porun largo periodo.

ATENCION ! Antes de usar este aparato, lean y apliquen atentamente las normas de seguridad y las instruciones que se exponen a
continuacion. Antes de iniciar el trabajo, asegurense de saber detener la maquina, en el caso se presentase una emergencia.
Cualquier otro uso diferente del que se indica en estas instrucciones, puede acarrear dafios al aparato y constituir un serio peligro
paraquien lo utiliza.

Conserven cuidadosamente y al alcance de la mano estas instrucciones para poder consultarlas en caso de necesidad.

No tocar, modificar o inhibir el dispositivo de seguridad puesto por el fabricante.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
1) El uso de la maquina esta prohibido a nifios y a adultos inexpertos.
2) Controllen siempre la eficiencia e integridad del aparato; puede resultar peligroso para quien lo usa.
3) Utilicien una herramienta con la potencia adecuata al trabajo que tienen que realizar, evitando inutiles sobrecargas,
riesgosas para el operador y para la duracion del aparado mismo.
4) No le quieten nunca al aparato de sus componentes.
5) No usen la maquina en ambientes himedos o mojados.

INSTALLACION
Fijen el arrolacable/arrolatubo a la pared, utilizando apropriados tapones de expansion. Controlar que el cable/tubo pueda volver a
entrar alineado con la estructura sin rozar contra las paredes laterales de la embocadura. El arrolacable/arrolatubo esta equipado
con un sistema de bloqueo del cable/tubo que permite pararlo en cualquier posicion que se desee. Para eliminar el bloqueo y poder
arrestar el cable en forma continua, vea el cuadro enla pagina 2.

CONEXION NEUMATICA
Conectar el enrollador al sistema de aire comprimido con una presion maxima no superior a 10 bar. Montar sobre el tubo un racor
rapido o utensilio neumatico utilizando el racor ya puesto en el tubo.

INSTALACION ELECTRICAS Y NORMAS DE SEGURIDAD

ATENCION ! Durante el montaje y desmontaje del arrolacable, quiten el enchufe de latoma de corriente.

1) Se aconseja el uso de un aparado salvavida en la linea de alimentacidn eléctrica. Consulten con su electricista de confianza.

2) La tension de alimentacion debe corresponder con la que se declara en la chapita de datos técnicos.

3) No pasen nunca por encima del cable de alimentacion con la maquina en movimiento, podrian cortarlo. Tengan presente en
todo momento su posicion.

4) Hay que controlar el cable de alimentacion periddicamente y cada vez que se lo usa para ver si no esta dafiado o muy
gastado. Si no estuviese en buenas condiciones, no usen el arrolacable y llévenlo a un centro de asistencia autorizado para
que lo arreglen.

5) Cuando usen el arrolacable, desenrollen completamente el cable, de lo contrario se podria recalentar e incendiar; tengan el
cable alejado de la zona de trabajo, de la superficies himedas, mojades, enaceitadas o con bordes cortantes; alejado de
fuentes de calor y de combustibles.

7) Cuando desconecten el cable de alimentacion de la toma de corriente, haganlo siempre aferrandolo po el enchufe..

Todos los arrolacable esté protegido por un disyuntor. El disyuntor es una proteccion que estd instalada en el interior del aparado que
interrumpe automaticamente el pasaje de corriente en caso de sobrecarga. Todos los disyuntores pueden ser reconectados
manualmente, apretando el pulsator después de algunos minutos de la intervencion de lainterrupcion.
ARROLACABLE CON TRANSFORMADOR:
Las potencia del transformador es adecuata para lamparas de potencia inferior a 60W.
Tensiones disponibles en salida segun los varios modelos: individual a 12V ~ 50Hz, individual a 24V ~ 50Hz.
MANTENIMIENTO
Periodicamente:
- Controlar el funcionamiento del resorte y el correcto bobinado del tubo / cable
- Controlar que no haya pérdidas, eventualmente sustituir la junta
- Controlar la integridad del tubo / cable y limpiarlo si estad sucio
- Controlar el funcionamiento del diente de parada
- Controlar la fijacion del enrollador en la pared, techo o piso
- Controlar enchufe y tomacorriente
GARANTIA
12 MESES a partir de la fecha de puestas en funcién de la mdquina, comprobada en el certificado. La casa constructoras se hace
garante de las piezas que se puedan deteriorar por mala calidad del material o por defectos de costruccion. Ademas se declina toda
responsabilidad por todos los danos directos o indirectos. Los gastos de transporte irdan a cargo del comprador.
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PORTUGUES

Parabéns pela sua excelente escolha. O seu novo produto, fabricado segundo os mais altos padroes de qualidade, garantir-lhe-
a rendimento e seguranga ao longo do tempo.

ATENGAO! Antes de usar este aparelho, leia com atengdo as normas de seguranga e as instrugdes referidas a seguir. Antes de
iniciar qualquer trabalho, certifique-se que, em caso de emergéncia, sera capaz de parar o aparelho. Qualquer outro uso
diferente daquele a que é indicado nestas instru¢des podera produzir danos no aparelho e constituir um grave perigo para o
utilizador.

Guarde cuidadosamente e perto de si estas instru¢goes de maneira que possa consulta-las em caso de necessidade.

Nao elimine, altere ou bloqueie os dispositivos de seguranca aplicados pelo fabricante.

y NORMAS GERAIS DE SEGURANCA

1) E proibido o uso do enrolador a criangas e pessoas inexperientes.

2) Verifique sempre a sua eficiéncia e integridade.

3) Utilize um utensilio de poténcia apropriada para o trabalho a desenvolver, evitando sobrecargas inuteis, pois poderia supor
um risco para o operario e para a vida do proprio produto.

4) Nunca elimine nenhum componente do enrolador

5) Nao utilizar em ambientes himidos ou molhados.

6) Nao introduzir objetos ou apoiar os dedos na boquilha do enrolador durante o enrolamento.

7) Nao abandonar o cabo/tubo durante o enrolamento. "

INSTALACAO

Fixe o enrolador na parede mediante buchas de expansao apropriadas.

Verifique que o tubo ou cabo pode ser introduzido em perfeito alinhamento com a estrutura sem raspar as paredes laterais da

boquilha ou em corpos contundentes.

O enrolador possui um sistema de blogqueio do cabo/tubo que permite a sua paragem em qualquer posi¢ao pretendida. Para

eliminar o blogueio e manter o cabo/tubo em tracg3o continua, consulte a Fig.1.

LIGAGAO PNEUMATICA

Ligue o enrolador a instalagao de ar comprimido com uma pressdao maxima nao superior a 10 bar. Instale no tubo saliente a sua

ferramenta mediante a peca de ligagdo jd inserida no tubo ou mediante uma pega de ligagao rapida.

- NAO USAR GAS E/OU LIQUIDOS INFLAMAVEIS .

- NAO USAR FLUIDOS CORROSIVOS (EX. ACIDOS) OU OUTROS QUE SEJAM INCOMPATIVEIS COM O

ENROLADOR DE TUBOS . :
LIGAGAO ELECTRICA. NORMAS DE SEGURANGA ELECTRICA

ATENGAO! Antes de realizar qualquer operagao com o enrolador, retire sempre a ficha da tomada de corrente.

1) Aconselha-se o uso de um aparelho na linha de alimentagao eléctrica com a fungao de evitar curto-circuitos a . Contacte o
seu electricista de confianca;

2) Instale, onde nao existir, uma tomada e uma ficha homologadas no cabo de saida e de entrada respectivamente.

3) A tensao de alimentagao devera corresponder com a indicada no rétulo com os dados técnicos; Nao use outro tipo de
alimentagao.

4) Nao passe nunca sobre o cabo de alimentagao com ferramentas em funcionamento, pois poderia corta-lo. Tenha sempre
conhecimento da sua localizagao.

5) O cabo de alimentagao devera ser inspeccionado periodicamente e antes de qualquer uso para verificar se apresenta sinais
de danos ou de desgaste. Caso este nao apresentar umas condigdes dptimas, nao devera usar o enrolador. Leve este para
um centro de assisténcia autorizado.

6) Quando usar o enrolador, devera desenrolar completamente o cabo, pois caso contrario poderia sobreaquecer e queimar-se.
Mantenha o cabo longe da zona de trabalho, de superficies himidas, molhadas, engorduradas, com bordas cortantes, longe
de fontes de calor e de combustiveis.

7) Quando desligar o cabo de alimentagao da tomada de corrente, sempre devera segura-lo pela ficha.

Todos os enroladores estao protegidos por disjuntores que interrompem automaticamente a passagem de corrente em caso de
sobrecargas. Todos os disjuntores podem ser inseridos de forma manual , premendo o interruptor alguns minutos depois de ter
realizado a interrupgao.

ENROLADOR COM TRANSFORMADOR:
A poténcia do transformador é adequada para lampadas com uma poténcia maxima nao superior a 60W. As tensdes
disponiveis em saida segundo os vérios modelos sao: simples a 12V~ 50Hz, simples 24V~ 50Hz.
MANUTENCAO

De forma periddica:
- Verificar o funcionamento da mola e o enrolamento correto do tubo / cabo.
- Verificar que nao existem fugas. Substituir a junta quando necessario.
- Verificar a consisténcia do tubo/ cabo e limpa-lo quando estiver sujo.
- Verificar o funcionamento da lingueta de travagao.
- Verificar a fixagdo do enrolador na parede, no teto ou no chao.

GARANTIA
12 meses a contar da data de entrada em funcionamento do produto, verificada no certificado. A empresa fabricante
compromete-se a substituir as pecas deterioradas devido a uma ma qualidade do material ou a qualquer defeito de fabrico. Os
inconvenientes derivados de um mau uso, alterag@o ou negligéncia, ficam excluidos da garantia. As despesas de transporte
serao por conta do comprador.
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Hartelijk gefeliciteerd met uw uitstekende keuze. Dit produkt is gefabriceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. U bent
verzekerd van hoge efficiéntie en veiligheid op lange termijn.

LET OP ! Alvorens deze haspel in gebruik te nemen wordt u verzocht de onderstaande veiligheidsinstructies en
bedieningsinstructies zorgvuldig door te lezen. Elk gebruik dat afwijkt van hetgeen vermeld staat in deze gebruiksaanwijzing kan
schade aan het apparaat veroorzaken en ernslig gevaar voor de gebruiker opleveren.Berg deze handleiding met zorg op een,
ook in geval van nood, eenvouding te bereiken plek. Demonteer of verander in geen geval de veiligheidsvoorzieningen die door
de fabrikant zijn aangebracht en controleer deze voorzieningen regelmatig op hun doelmatigheid.

ALGEMENE VEILIGHEIDSNORMEN

1) Het gebruik van deze haspel door kinderen en niet-deskundige personen is verboden.

2) Overtuig u er altijd van dat de haspel in goede staat verkeert; het nalaten van deze voorzorgsmaatregel kan gevaar opleveren
voor de gebruiker.

3) Gebruik alleen elektrisch gereedschap of andere stroomgebruikers die geschikt zijn voor de haspel, dit geldt alleen voor
kabelhaspels.

4) Verwijder nooit enig onderdeel van de haspel.

5) De haspel niet gebruiken in een natte of vochtige omgeving, dit geldt alleen voor de kabelhaspels.

INSTALLATIE
De haspel monteren aan de wand met behulp van geschikte pluggen en schroeven. Controleer of de kabel/slang vrij loopt als
deze uit de haspel getrokken wordt en niet langs muren of scherpe kanten schuurt. De haspel is uitgevoerd met een
vergrendelingsysteem die het mogelijk maakt de terugloop van de kabel/slang te blokkeren om het werken hiermee eenvoudiger
te maken. Om de kabel/slang weer terug te laten rollen in de haspel dient men de kabel/slang door de vergrendeling heen te
trekken en deze kan dan terug rollen in de haspel.
PNEUMATISCHE AANSLUITING
Sluit een luchtslanghaspel aan op een persluchtnet met een maximum druk van 10 BAR. Schroef een slangnippel of
snelkoppeling aan de uitgangszijde of sluit het persluchtgereedschap direct aan.
ELECTRISCHE VEILIGHEIDSREGELS
LET OP ! Tijdens de installatie en het verwijderen van de kabelhaspel dient altijd de verbinding met de voedingsspaning te
worden onderbroken.
1) Het gebruik van een aardlekschakelaar tussen de kabelhaspel en voedingsnet wordt aanbevolen. Raadpleeg hiervoor een
elektricien.
2) De voedingsspanning dient overeen te komen met de spanning aangegeven op het typeplaatje van de kabelhaspel. Geen
andere voedingsspanning gebruiken.
3) De voedingskabel dient regelmatig voor elk gebruik gecontroleerd te worden op eventuele beschadigingen en
Ouderdomsverschijnselen.
4) Als de kabelhaspel niet meer in een goede staat verkeerd dan dient hij vervangen te worden of opgestuurd naar Fabrikant.
5) Om oververhitting te voorkomen de kabelhaspel geheel afrollen. Dit kan brandgevaar opleveren let hier dus goed op. De kabel
verwijderd houden van natte of vochtige plaatsen en warmtebronnen of ontvlambare materialen.
6) Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd de stekker vastpakken en nooit aan de kabel trekken.

De circuitonderbreker is een in de haspel geplaatste thermische beveiliging die bij overbelasting automatisch de stroomdoorvoer
onderbreekt. Alle circuitonderbrekers kunnen weer met de hand worden ingeschakeld door een paar minuten na de
onderbreking op de knop van de circuitonderbreker te drukken.
KABELHASPEL MET TRANSFORMATOR
Het vermogen van de transformator is geschikt voor lampen met een vermogen van maximaal 60W. De beschikbare
uitgangsspanningen zijn 12V of 24V~ 50Hz, afhankelijk van het model.
ONDERHOUD

Controleer regelmatig:
- De veer en de manier waarop de slang / kabel wordt opgerold
- Of er geen lekken zijn; vervang eventueel de afdichting
- Of de slang / kabel perfect in orde en schoon is.
- Of de stopstand werkt
- Of de haspel nog stevig aan de muur, het plafond of op de vloer zit

GARANTIEBEPALINGEN
De garantie is geldig voor een periode van 12 MAANDEN na de datum van aankoop. De fabrikant garandeert een probleemloze
werking in deze periode en verklaart zich bereid eventuele defect geraakte onderdelen kostenloos te vervangen als het defect
terug te herleiden is naar fabricage fouten of constructie fouten. De fabrikant weigert alle directe of indirecte schade als dit het
gevolg is van onjuist of ondeskundig gebruik. De transportkosten komen voor rekening van de gebruike
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SVENSKA

Vi gratulerar dig till ett utmarkt val. Din nya kabelupprullare ar av mycket hog standard, ar tillférlitlig och kommer att vara dig till stor
nyttaunderlang tid.

VARNING! Las och folj sékerhetsnormer och instruktioner noga innan du anvéander kabelupprullaren. Farsakra dig om att du vet hur
anslutet verktyg stoppas i en nddsituation innan du startar arbetet. All annan anvandning dn den som anges i instruktionerna kan
fororsaka

skador pa kabelupprullaren och utgora allvarlig fara for anvandaren.

Férvara bruksanvisningen med omsorg och inom néra rackhall sa att du latt kan anvanda den vid behov.

ALLMANNA SAKERHETSNORMER

1) Det ar forbjudet att utan nédvandiga kunskaper anvanda kabelupprullaren.

2) Kontrollera att kabelupprullaren ar hel och i perfekt skick. Om den ar behaftad med fel kan den vara farlig for den som
anvander den.

3)Anvand verktyg av lamplig kapacitet for det arbete som skall utforas, sa att kabelupprullaren inte utsatts 1or farliga
overbelastningar.

4)Ta aldrig bort nagon del pa kabelupprullaren.

5)Anvand aldrig kabelupprullaren i fuktiga eller vata utrymmen.

MONTERING

Montera kabelupprullaren pa vagg eller i tak med hjalp av Iampliga buitar och anslut fastbygeln. Kontrollera att kabeln kan féras
rakt in i 6ppningen sa den bryts minimalt mot sidovaggarna.

Kabelupprullaren levereras med en spérranordning som sparrar kabeln i 6nskat utdraget lage.

Sparren frikopplas om kabeln drages ut nagot ytterligare. Kabeln rullas da upp pa trumman, men skall ej slappas med handen
forran upprullningen har fullbordats.

LUFTANSLUTNING

Anslut slangupprullaren till ett tryckluftssystem som ej 6verstiger 10 bar. Montera en snabbkoppling eller tryckluftsverktyg pa
utgaende slang med anvandande av slangkopplingen som redan ar pressad pa slangen.

ELEKTRISKA SAKERHETSNORMER

VARNING ! Tag alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan du utfor nagon typ av underhall eller kontroll av
kabelupprullaren/elverktyget.

1)Vi rekommenderar att Du anvander en jordfelsbrytare. Anlita din elektriker.

2)Néatspanningen maste dverensstamma med vardet pa markplaten. Koppla aldrig kabelupprullaren till annan typ av
natspanning.

3)Trampa aldrig pa nétkabeln nar det verktyg som &r anslutet till kabelupprullaren ar igang. Var hela tiden uppmarksam pa var
verktyget befinner sig.

4)Natkabeln ska kontrolleras regelbundet och fére varje anvandning, for att kunna upptacka eventuella tecken pa skador eller
slitage. Rengor oljad och nedsmutsad kabel.

5)Rulla ut kabeln helt nar du anvédnder kabelupprullaren for att undvika att den 6verhettas och tar eld. Hall kabeln pa langt
avstand fran arbetsomradet. Placera den inte pa fuktiga, vata eller aljiga ytor med vassa kanter eller nara varmekallor eller
lattantdndligt material.

6)Hall alltid i stickkontakten nar du lossar natkabeln fran eluttaget.

TERMISKT OVERBELASTNINGSSKYDD

Detta ar ett varmeskydd som ar installerat inuti upprullaren och bryter strémmen automatiskt vid eventuell dverbelastning.

Termoskyddet gar att aterstélla manuelt genom att halla tryckknappen intryckt nagon minut efter att skyddet har 16st ut.

KABELVINDA MED TRANSFORMATOR:

Transformatorns kapacitet lampar sig for lampor med en effekt pa mindre an 60W

Utgangens voltméngd beror pa typ av modell: 12V-50Hz eller 24V-50Hz

UNDERHALL

Regelbundet :

- Kontrollera funktionen av fjadern och korrekt lindning av slangen / kabel

- Kontrollera att det inte finns nagra lackor, och byt eventuellt ut packningen

- Kontrollera att slangen / kabel ar hel och gor rent den om den ar smutsig

- Kontrollera funktionen av sparrhjulstanden

- Kontrollera lindarens fixering pa vaggen, taket eller golvet

GARANTI

Tillverkaren garanterar upprullarens goda funktion och forbinder sig att byta de delar som slits ut eller skadas pa grund av

bristfallig materialkvalite eller tillverkningsfel inom 12 manader fran det datum da upprullaren togs i drift enligt detta bevis.

Garantin tacker inte driftstorningar om inte ovanstaende sakerhetsnormer och instruktioner efterfoljs. Tillverkaren ansvarar inte

for nagra som helst direkta eller indirekta skador. Fraktkostnader betalas av koparen
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DANSK

Vi gratulerer dig med dit udmaerket valg. Din nye kabeltromle/slangeopruller er af meget hgj standard, er palidelig og kommer til at
vaere il stor nytteilang tid.

ADVARSEL ! Lzes og felg ngje sikkernedsbestemmelserne for du tager kabeltromle/slangeopruller i brug. Vaer sikker p4 at du ved
hvordan du standser deni et nadstilfzelde fer arbejdet starter. Al anden brug end den som angives i instruktionen kan medfere skader
pa kabeltromle/slangeopruller og medfere alvorlig fare for brugeren. Laes brugsanvisningen omhyggeligt og placer den let
tilgeengeligt.

GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER

1) Det or forbudt at born og personer uden det nadvendige kendskab anvender kabeltromle/slangeopruller.

2) Kontroller at kabeltromle/slangeopruller er hel og i perfekt stand. Hvis ikke kan den vzere farlig at bruge.

3) Brug altid et veerkto] med passende kapacitet til det arbejde som skal udfores, sa brugeren ikke udsaettes for farlig
overbelstning og med omtanke for kabeltromle/slangeopruller levetid.

4) Fjern aldrig nogle dele af tromlen.

5) Kabeltromle/slangeopruller ma aldrig bruges i fugtige eller vade rum.

MONTERING

Monter kabeltromle/slangeopruller pa vaeggen hjzlp af passende ravplugs og fastgor vaegbeslaget ved at sastte skruer i kullerne.
Kontroller at kablet/slangen kan feres frit uden at det klemmes mod sidevaeggene. Tromlen er forsynet med et skraldestop som
fastspaender slangen/kablet i den enskede position. For at ophaeve fastspandingen sa slangen/kablet kan oprulles frit, se
illustrationen side 2.

LUFTTILSLUTNING

Slangetromlentilsluttes trykluftsystem med etmax.tryk pa 10 bar.
Enlynkobling eller et trykluftvaerktej monteres direkte pa niplen, som er monteret pa slangens ende.

ELEKTRISKE SIKKERHEDSBESTEMMELSER
ADVARSEL ! Trzek altid stikproppen ud af stremudtaget inden tromlen kontrolleres eller vedligeholdes.

1) Det anbefales at der er jord tilsluttet.

2) Pamonter, hvis der ikke allerede er, han og hunstik pa kabelenderne.

3) Netpzendingen skal stemme overens med pa maerkaten angivne spaending. Tilslut aldrig kabeltromlen til en anden spzending.

4) Traed aldrig hen over kablet ndr maskinen er i brug, og var desuden opmaerksom pa hvor kablet befinder sig.

5) Kablet skal kontrolleres hver gang fer brug, for at opdage eventuelle skader eller slidtage. Er den ikke i god stand, ma den
repareres pa et autoriseret vaerksted inden den tages i brug igen.

6) Rul hele kablet ud nar kabeltromlen bruges, for at forhindre at den bliver overophedet og antendes. Hold kablet pa god
afstand fra arbejdsomradet. Placer ikke kablet pa fugtige, vade eller olieholdige overflader, mod skarpe kanter eller naer
varmekilder.

7) Tag altid fast i stikproppen nar denne fiernes fra stamudtaget.

Denne er en varmebeskyttelse som erinstalleretinde i apparat og som bryder stremmen automatisk ved en eventuel overbelastning.
Alle termosikringerne kan tilbagestilles manuelt ved at holde trykknappen inde i nogle minutter efter at beskyttelsen er slaet ud.

KABELTROMLE MEDTRANSFORMER:

Transformerens kapacitet passer til lamper med en effekt pa op til 60W.

Mulige sekundzere spaendinger bestemmes ud fra modellen, og kan vaere; 12V~ 50Hz, 24V~ 50Hz.
VEDLIGEHOLDELSE

Regelmaessig vedligeholdelse:

- Kontrollér fiederens funktion, samt at slangen / kabel rulles korrekt op

- Kontrollér at der ikke findes laekager, og udskift eventuelt pakningen

- Kontrollér at slangen / kabel er ubeskadiget, og renger hvis den er snavset

- Kontrollér stoptandens funktion

- Kontrollér oprullerens fastgaring pa muren, loftet eller gulvet

GARANTI
12 Maneder fra den dato maskinen er solgt. Producenten forpligter sig til, uden omkostninger, at udfere reparationer som felge af
darlige materialer eller defekter i konstruktionen. Defekter som felge af forkert brug, sted og slag er ikke dzekket af garantien.
Forsendelsesomkostninger er for brugers regning.
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SUomi
Onnea uudelle hankkeellesi. Sinulla tulee olemaan hydtya pitkaksi aikaa tasta korkealaatuisesta ja luotettavasta kaapelin-
Netkunkelausrummusta.
VAROITUS! Lue turvallisuusmaaraykset ja ohjeet huolellisesti ennen kaapelin-/letkunkelausrummun kéyttoa. Varmista laitteen
sulkeminen hatatilanteessa, ennen tyon aloitusta. Kaikki muu kayttdohjeen suosittelemasta kayttotavasta poikkeava laitteen
kaytto voi aiheuttaa vahinkoja laitteelle tai sen kayttajalle.
Siilyta kayttoohje huolella vastaisuuden varalle.

YLEISET TURVALLISUUMAARAYKSET

1) Lapsilta ja muilta henkiloilta, joilla ei ole tarpeeksi tietoa laitteen toiminnasta, on kaytto kielletty.

2) Tarkasta, etta kaapelin-/letkunkelausrumpu on ehed ja hyvdssa kunnossa. Jos 16ydat virheita, laite saattaa
olla vaarallinen kayttajalleen.

3) Valitse oikea kapasiteetti laitteille, joita kaytat. Ylikuormauksen vaara saattaa olla olemassa tdmankin kaapeli-
Netkunkelausrummun kanssa.

4) Ala poista kaapelirummusta mitaén osaa.

5) Alé kayta laitetta kosteissa ja mérissa tiloissa.

6) Ala aseta esineita tai sormiasi letkukelan aukkoon kelauksen aikana

7) Ohjaa kaapelia/letkua kelauksen aikana

ASENNUS

Kayta sopivia tulppia ja kiinnitysosaa kaapelin-letkunkelausrummun seinakiinnitykseen. Katso, etta kaapelilletku voidaan johtaa
suoraan rummun sisdan ja siten, ettei se kosketa aukon reunoja.

Kaapeli-lletkunkelausrummussa on mekanismi, jonka avulla kaapeli/letku voidaan lukita kaikkiin asemiin. Voit laukaista
lukituksen ja jatkaa kelausta vetamalla kahvaa ulospéin ja kaantamalla sita 90°.

PAINEILMAN LIITANTA
Voit liittaé kaapelin-Aletkunkelausrummun paineilmajarjestelmaan, mika ei ylita 10 baaria. Asenna pikaliitin tai paineilmatydkalu
kompressorista lahtevaan letkuun ja yhdista se rummunletkun pikaliittimeen.
ALA KAYTA HELPOSTI SYTTYVIA KAASUJA JA/TAI NESTEITA
ALA KAYTA SYOVYTTAVIA NESTEITA (ESIM. HAPPOJA) TAl MUITA LETKUKELAN MATERIAALIEN KANSSA
SOPIMATTOMIA AINEITA

SAHKON KAYTTOA KOSKEVAT TURVALLISUUSMAARAYKSET
VAROITUS! lrrota verkkovirran johto aina ennen laitteen tarkastusta tai sen huoltoa.
Suosittelemme maavuodonestoa. Ota yhteytta valtuutettuun sahkomieheen.
Verkkojannitteen on oltava sama kuin laitteen merkkikyltissa. Ala kytke kaapelirumpua muun tapaiseen jannitteeseen.
Varo astumasta kaapelinfletkun paalle, kun kone, mihin se on liitetty, on kaynnissa. Valitse koneen paikka huolella.
Verkkojohdon tarkastus on suaritettava saannollisesti ja ennen jokaista kayttokertaa, jotta virheet ja kuluminen voitaisiin todeta
ajoissa. Jos huomaat virheellisyyksia, jata verkkojohto valtuutetun sahkémiehen korjattavaksi ennen kuin kéytat sitd uudestaan..
Veda koko kaapeliletku ulos valttaaksesi ylikuumenemisen tai palon syttymisen. Pida kaapeli hyvalla etéisyydella tydalueeltasi.
Ala aseta sité Kosteisiin, markiin ja ljyisiin pintoihin, missa on teravia kulmia tai lahelle Iampélahteita tai helposti syttyvia aineita.
Pida kiinni pistokkeesta, kun irrotat verkkojohdon rasiasta.

Laitteen sisdan on asennettu lampdsuoja, mika katkaisee virran automaattisesti mahdollisen ylikuormauksen aikana. Kaikki
lampéovarokkeet voit kasin palauttaa asemiinsa painamalla katkaisijaa parin minuutin kuluttua sen jalkeen kuin
ylikuormaussuoja on lauennut,
Muuntimella varustettu kaapelin-/letkunkelausrumpu:
Muunnin soveltuu hyvin esim. lamppuihin, joiden teho ei ylita 60 Wattia.
Lahdon volttimaara on riippuvainen mallityypista ja voi olla esim.;
12 V-50 Hz, 24 V~50 Hz.

HUOLTO
Saannaollisin valiajoin:
- Tarkista, etta jousi toimii moitteettomasti ja etta letkun / kaapeli kelautuminen tapahtuu oikein
- Tarkista, etteivat liitokset vuoda. Vaihda tiivisteet tarvittaessa uusiin
- Tarkista letkun / kaapeli kunto ja puhdista likainen letku aina tarvittaessa
- Tarkista, etta pysaytyssalpa toimii moitteettomasti
- Tarkista, etta letkukela on kiinnitetty tukevasti seinaén, kattoon tai lattiaan

TAKUU
Valmistaja takaa laitteen toiminnon ja lupautuu vaihtamaan osia, jotka ovat kuluneet tai vaurioituneet johtuen materiaalin
laadusta tai valmistusvirheestd kahdentoista (12) kuukauden sisélla ostopaivasta lukien ja tata kayttdohjetta todisteena
kaytettaessa. Takuu ei koske kayttohairioita, mitka johtuvat asiattomasta laitteen kaytosta, sen muutoksista tai puutteellisesta
huollosta. Valmistaja ei korvaa laitteeseen kohdistuvia kayttajan aiheuttamia suoria tai epasuoria vaurioita.
Laitteen kuljetuskustannukset kuuluu ostajalle.
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NORGE

Vi gratulerer med utmerket valg av vare. Det nye apparatet ditt er laget med meget hoy kvalitetsstandard og garanterer deg
utbytte og sikkerhet over tid.

MERK! Fer du tar i bruk dette apparatet ma du lese sikkerhetsnormene og bruksanvisningen som felger naye. Fer du setter i
gang slangetrommelen ma du forsikre deg om at du vet hvordan du skal ngdstoppe den. Enhver annen bruk enn den som er
angitt i denne bruksanvisningen kan skade apparatet og utgjere alvorlig fare for brukeren.

Ta godt vare pa denne bruksanvisningen og ha den for handen, slik at du kan konsultere den om nedvendig.
Sikkerhetsinnretningene pa apparatet ma ikke fijernes, modifiseres eller hindres i & virke.

GENERELLE SIKKERHETSNORMER

1) Barn og uerfarne personer ma ikke bruke slangetrommelen .

2) Kontroller alltid apparatets effektivitet og integritet.

3) Bruk en maskin med egnet stramstyrke i forhold til arbeidet som skal utferes, for a unnga unyttig
overbelastning som kan veere risikofullt for brukeren og for varigheten av selve apparatet.

4) Ta aldri av noen av slangetrommelens deler.

5) Ma ikke brukes i fuktige eller vate omgivelser.

6) Ikke stikk gjenstander i eller sett fingrene foran slangetrommelens apning under opprullingen.

7) Ikke forlat ledningen/slangen under opprullingen.

INSTALLASJON
Fest slangetrommelen til veggen ved hjelp av egnede ekspansjonsskruer.
Kontroller at raret eller ledningen kan vikles inn pa linje med trommelen uten a stryke mot sideveggene pa munnstykket eller mot
stumpe gjenstander.
Slangetrommelen er utstyrt med et blokkeringssystem av ledningen/reret som gjer det mulig & stoppe den i hvilken som helst
stilling. For a frakoble blokkeringssystemet og la ledningen/roret ga i kontinuerlig drift, se Fig.1.

PNEUMATISK KOBLING

Koble slangetrommelen til trykkluftanlegget med et maksimaltrykk som ikke overstiger 10 bar. Installer maskinen din pa
utgangsraret ved hjelp av koblingen som allerede er presset pa reret, eller med en lynkobling.

IKKE BRUK GASSER OG/ELLER BRANNFARLIGE VAESKER.

IKKE BRUK ETSENDE VASKER (F.EKS. SYRER) ELLER ANDRE EVENTUELLE VASKER SOM ER INKOMPATIBLE MED
SLANGETROMMELEN.

ELEKTRISK KOBLING. SIKKERHETSNORMER NAR DET GJELDER ELEKTRISITET

MERK! Far hvert inngrep pa slangetrommelen ma du alltid dra stremledningen ut av stepselet.

1) Det anbefales en jordfeilbryter pa den elektriske stremlinjen. Konsulter din elektroinstallator.

2) Installer forskriftsmessig stromkontakt og stepsel pa utgangs- og inngangskabelen hvis det ikke er det fra for.

3) Stramspenningen ma vaere i samsvar med den som star angitt pa typeskiltet med tekniske data; Ikke bruk noen annen
stromtype.

4) Ga aldri over stramledningen med maskinen i drift, da den kan kuttes. Vaer til enhver tid oppmerksom pa hvor den befinner
seg.

5) Stramledningen ma kontrolleres jevnlig og fer hver bruk for a se om den viser tegn pa skade eller slitasje. Hvis
slangetrommelen ikke er i god stand ma den ikke brukes, men la et autorisert servicesenter reparere den.

6) Nar du bruker slangetrommelen ma du rulle ledningen helt ut, ellers kan den overopphetes og ta fyr. Hold ledningen langt
borte fra arbeidsomradet, fuktige, vate og oljete overflater, skarpe kanter, varmekilder og brennstoff.

7) Hold alltid strsmledningen i kontakten nar du drar den ut av stepselet.

Alle slangetromler er beskyttet med utkoblingsinnretninger som automatisk avbryter strammen ved overbelastning. Alle
utkoblingsinnretningene kan settes manuelt i normalstilling igjen ved a trykke inn knappen noen minutter etter stremavbrytelsen.
SLANGETROMMEL MED TRANSFORMATOR:

Stramstyrken pa transformatoren er egnet for lamper med en maksimalstyrke som ikke overgar 60W. Tilgjengelige
utgangsstyrker ifalge forskjellige modeller: enkel med styrke 12V~ 50Hz, enkel med styrke 24V~ 50Hz.

VEDLIKEHOLD
Med jevne mellomrom:
- Kontroller at fjzeren virker, og at slangen / kabel er rullet opp pa riktig mate.
- Kontroller at det ikke er noen lekkasjer. Skift ut pakningen om nadvendig.
- Kontroller at slangen / kabel er hel, og rengjer den hvis den er skitten.
- Kontroller at sperrehaken fungerer som den skal.
- Kontroller at slangetrommelen er forankret til vegg, tak eller gulv.

GARANTI

12 MANEDER fra apparatets farste driftsdato som bevises pa sertifikatet, Produsenten patar seg ansvaret a skifte ut adelagte
deler som skyldes darlig materialkvalitet eller fabrikasjonsfeil. Uhell som skyldes darlig bruk, selvforskyldte skader ved inngrep
eller skjgdeslashet er utelukket fra garantien. Kjgperen betaler transportutgifter.
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